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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.  В данной  инструкции описываются требования и рекомендации к сборке сруба из 

клееного бруса, изготовленного на предприятии OOO «Сибирские Терема»  

1.2. Пункты ТРЕБОВАНИЕ  являются обязательными при монтаже. 

1.3. Для качественной сборки сруба особое внимание следует уделить пунктам: 4.5; 4.8; 

4.12; 5.3; 5.6. Выполнение обозначенных пунктов не отменяет остальные требования и не 

означает, что их выполние не обязательно. 

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении пунктов с пометкой ТРЕБОВАНИЕ, претензии по качеству 

сборки не принимаются. 

1.4.  Это руководство должно находиться  на строительной площадке в пользовании монтаж-

ников, а также у заказчика. 

1.5. ТРЕБОВАНИЕ: в процессе сборки необходимо четко выполнять требования данного ру-

ководства и строго соблюдать порядок монтажа элементов сруба в соответствии с тех-

нической документацией. 

2. ХРАНЕНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 

2.1 ВНИМАНИЕ: при разгрузке необходимо использовать текстильные стропы, при этом в 

обязательном порядке применять подкладную доску толщиной не менее 40мм длиной 

равной ширине пакета (см. схему). В противном случае возможны повреждения бруса.  

 

2.2. Строительные материалы складируют в большинстве случаев на улице, поэтому их 

надлежит защищать от солнца, атмосферных осадков и влаги.  

2.3. Клееный брус, как и все дерево, склонен к проявлению синевы. Поэтому брус реко-

мендуется покрывать специальными защитными антисептиками или отбеливателями (если 

синева уже проступила). 



стр. 5 из 21 

2.4. Складируемые материалы необходимо поднять от земли на высоту не менее 40см на 

дощатый помост, чтобы скапливающаяся влага на поверхности земли и растительного 

слоя не причинила ему вреда. Нельзя допускать скапливание талой воды под пиломатери-

алы. Также  следует иметь достаточное количество укрывного материала, так как защитная 

пленка, используемая при перевозке, не предназначено для длительной защиты строи-

тельных материалов от атмосферных воздействий. Пиломатериалы нужно покрывать та-

ким образом, чтобы защитить их от дождя, снега, грязи и прямых солнечных лучей. Про-

зрачная плёнка не подходит в качестве укрывного материала, потому что она не защища-

ет дерево от воздействия ультрафиолета. 

2.5. Пиломатериалы следует покрывать, оставляя небольшой воздушный зазор. Укрывной 

материал должен также защищать концы брёвен и досок, но вместе с тем он не должен 

доставать до земли. Пиломатериал следует укладывать в штабеля таким образом, чтобы 

между пакетами и брусом можно было установить поперечные рейки, так чтобы обеспечи-

валась циркуляция воздуха и устранение образующегося конденсата. 

2.6. ВНИМАНИЕ: при разгрузке необходимо удостовериться, что товар соответствует 

накладной и не поврежден во время транспортировки.  

2.7. Брус не упакован в номерном порядке, поэтому каждую упаковку следует открыть и 

рассортировать перед началом строительства. 

2.8. Длительное хранение в заводской упаковке более 2-х недель не рекомендуется из-за 

опасности возникновения грибка. Торцы бруса необходимо пропитать антисептированным 

составом для торцов во избежание появления трещин.  

2.9. ВНИМАНИЕ: Наша компания не отвечает за повреждение продукции, если причиной 

послужило неправильное складирование и хранение на стройплощадке. 

 

3.ФУНДАМЕНТ 

     Приемку фундаментов следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87. «Несущие и 

ограждающие конструкции».  Далее приведены пункты, касающиеся приемки, пп. 

2.111 табл,11.  

2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или ча-

стей сооружений следует проверять соответствие конструкций рабочим чертежам; 

Выдержка из таблицы 11. 

 1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного накло-

на на всю высоту конструкций для фундаментов, перекрытий 20мм.  

 

 

 

http://www.vashdom.ru/snip/30301-87/
http://www.vashdom.ru/snip/30301-87/
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4.МОНТАЖ СРУБА.  

4.1. Партии пакетов, как правило, формируются с учетом очередности монтажа. Брус в паке-

тах не упакован в номерном порядке, поэтому каждую упаковку следует открыть и рассор-

тировать перед началом строительства. Брус рассортировывают таким образом, чтобы он 

находился в числовом порядке. Брус, который будет укладываться первым (т.е. нижние венцы 

сруба) лежал сверху и был легкодоступным, далее брус, который будет укладываться сле-

дующим, и так далее. Чтобы определить  положение элементов в пакетах необходимо ру-

ководствоваться попакетной ведомостью.  

4.2. При необходимости можно уточнить нахождение конкретного элемента в производствен-

ном отделе ООО «Сибирские терема».  

4.3. ТРЕБОВАНИЕ: перед сборкой окладного венца, на  фундамент под стены прокладывают 

один-два слоя (в зависимости от толщины используемого материала) гидроизоляции из 

рулонных материалов. 

4.4. ТРЕБОВАНИЕ: монтаж начинают с бруса, у которого нижняя грань не профилирована. 

При монтаже первого венца, в чашки укладывать рихтовочные пластины толщиной 3мм по 

2шт на одну чашку, для обеспечения требуемого зазора (см.рис.8). В последующих венцах 

прокладка не требуется.  

4.5. ТРЕБОВАНИЕ: при монтаже строения из клееного бруса первый венец (окладный) 

необходимо положить с НУЛЕВЫМ допустимым отклонением горизонтальных плоско-

стей на всю длину выверяемого участка.  

  

 

                                                       Фото 1                                                      Фото 2 
 

4.6. Внимание: незначительные неровности необходимо исправить прокладками, предвари-

тельно обработанными антисептиком (фото 1) или сделать острожку первого (окладного 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_orthography/3168/антисептированный
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лиственничного) венца (фото 2). Прокладки изготовить необходимой толщины из твердых 

пород древесины или из обрезков влагостойкой фанеры.  

4.7. Выставив и выровняв первый венец, проверив все диагонали, необходимо закрепить   ве-

нец к фундаменту анкерными болтами M16(20)x200(250) DIN529.  Болты устанавливаются с 

интервалом 1,5÷2 м по длине бруса и на расстоянии 100÷200мм от угла. 

 

4.8. ТРЕБОВАНИЕ: после затягивания болтов необходимо проверить геометрию сруба: внеш-

ние габариты и диагонали, убедиться, что венец выставлен по уровню с нулевым отклоне-

нием. В противном случае, если имеются какие-либо отклонения, их необходимо устранить, 

иначе погрешности будут накапливаться с каждым венцом, что приведет к значительному 

нарушению геометрии сруба, вследствие этого, чашки последующих венцов не будут по-

падать в свои места и дальнейшая сборка сруба будет не возможна. 

4.9. ТРЕБОВАНИЕ: при монтаже бруса, строго придерживаться положением элементов 

указанных в чертежах. Не допускается замена элементов без согласования, даже в 

случае их идентичности в рабочей документации. Монтаж производить таким образом, 

чтобы маркировка элементов была расположена с одной стороны по всем осям сру-

ба, в противном случае, из-за технологических особенностей, возможно смещение 

торцов элементов относительно друг друга (см. фото 3,4). 

4.10 ТРЕБОВАНИЕ: крепление верхнего венца к нижнему производить без зазоров между 

брусом 

 

 

  
Фото 3 Фото 4 
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4.11. Внимание: в зависимости от влажности воздуха, торцы бруса имеют свойство впиты-

вать влагу и отдавать ее, при этом происходит их растрескивание. Чтобы избежать этого, 

на торцы необходимо нанести специальный защитный пленкообразующий состав (см. 

фото 5). Фото 6 рекомендуемые защитные составы. 

 

Фото 5.  Торец не обработан защитным пленкообразующим составом 

 

4.12  ТРЕБОВАНИЕ: Изделия, поставляющиеся погонажом (балки перекрытия, стропила, ими-

тация бруса и т.п.) оптимизированы для распила на элементы необходимой длины. Перед 

их распиливанием необходимо произвести раскрой ВСЕГО объема погонажа для оптималь-

ного использования, согласно прилагаемой ведомости раскроя. 

 

4.13. ВНИМАНИЕ: При неправильном раскрое погонажных изделий претензии по недо-

стаче не принимаются. 

 

 

Фото 6. 
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4.14. ТРЕБОВАНИЕ: В стены между венцами укладывается межвенцовый уплотнитель, в каче-

стве которого используются ленты изолона (isolon) толщиной 4 мм (см. рис.7). Изолон про-

кладывают в имеющийся в профиле бруса паз. Чтобы прокладочная лента не смещалась 

со своего места во время сборки, её крепят скобами через метр.  

рис.7 

 

 

4.15. Нередко в конструкции сруба предусмотрены ригели, выполненные из нескольких вен-

цов стенового бруса, нагруженные балками перекрытия или стропильной системой. 

 

ТРЕБОВАНИЕ: При монтаже сруба, под ригели, имеющие длину пролёта более 4-х метров, 

нагруженные балками перекрытия или стропилами, обязательно устанавливать временные 

опоры, обеспечивающие нулевой прогиб ригеля при сборке сруба. Чтобы не повредить 

нижнюю поверхность ригеля, между стойкой и ригелем использовать подложку длиной око-

ло 0,5 м. Подложку удобнее всего выполнить из полубруса, чтобы он четко попадал в про-

филь ригеля. Полубрус можно срезать с первого венца  в дверных проемах. Для того, чтобы 

иметь возможность регулировать временную опору по высоте, необходимо использовать 

два встречных клина. Сдвигая клинья, стойка будет подниматься, раздвигая клинья – опус-

каться. 

Для увеличения изгибной жесткости ригеля, его необходимо усилить с помощью нагелей 

диаметром не менее 16мм с шагом 300-500мм. Нагель выполнить из металлического цилин-

дрического прутка с резьбой с двух концов. Нагель должен проходить через все венцы ри-

геля. Отверстия под нагель должны четко соответствовать диаметру прутка, чтобы он за-

ходил  от молотка, не хлябал в отверстии и при этом не заходил слишком туго. 

 

4.16. ТРЕБОВАНИЕ: Запрещается нагружать большепролетные балки и ригели (при длине 

пролета от 4 и более метров) пакетами с продукцией, пиломатериалом и иными грузами, 

превышающими расчетную нагрузку перекрытий 150кг/м2. 
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5. МОНТАЖ УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
Изделия из клееной древесины в процессе эксплуатации из-за постоянных изменений тем-

пературы и влажности окружающей среды подвержены изменению геометрических раз-

меров в течение всего срока эксплуатации. По этой причине зарезка угловых соединений 

(чашек) и межвенцовых пазов производится с зазорами. 

ТРЕБОВАНИЕ: При монтаже необходимо обеспечить герметичность угловых и межвенцовых 

соединений (уплотнение имеющихся зазоров) с целью исключения промерзания и продува-

ния чашек и межвенцовых стыков. С этой целью могут применяться различные технологии и 

материалы: изолон, монтажная пена, различные герметики, уплотнительные ленты, джут и 

т.п. Применяемые технологии и материалы должны обеспечить надежную герметизацию 

имеющихся в чашках и межвенцовых пазах зазоров. 

5.1. РЕКОМЕНДАЦИЯ Завода-изготовителя: в чашках рекомендуется укладывать изолон. Его 

необходимо укладывать по всей поверхности, четко выдержав размеры, без перегибов и 

неровностей линии обреза изолона, (фото 8) в противном случае это может привести к 

промерзанию углов. Чтобы дополнительно защитить чашку от продувания и промерзания 

необходимо ее пропенить монтажной пеной.  

 

 

Фото 8 

5.2. ТРЕБОВАНИЕ (в случае применения пены для герметизации зазоров в чашке): перед 

началом монтажа элемента необходимо заранее просверлить четыре сквозных отверстия 

по краям чашки (см. фото 9) под пистолет для пены, во избежание недосверловки элемента 

и попадания мусора внутрь чашки. 
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Фото 9 

 

5.3. ТРЕБОВАНИЕ (в случае применения пены для герметизации зазоров в чашке): после 

установки элемента необходимо при малой подаче запенить элемент до появления пе-

ны снаружи чашки. После того как вы убедились, что пены достаточно, аккуратно вы-

ньте пистолет. После высыхания пены излишки необходимо удалить. 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЕ (в случае применения пены для герметизации зазоров в чашке): Излишки 

пены на угловых соединениях необходимо удалить сразу после затвердения в течение 20-

30мин. (см. фото 10), в противном случае пена проникает глубоко внутрь древесины, что 

даже после предварительной шлифовки, при покраске могут оставаться следы от пены. 

 

Фото 10 

5.5. Внимание: Для дополнительной герметизации межвенцовых  швов мы рекомендуем с 

внешней стороны применять специальный герметик, отличающийся высокой адгезией к 

древесине и чрезвычайной эластичностью. Например: Perma-Chink, производства США, 

герметик финской компании Fin-Wood и немецкой Remmers. Похожий материал произво-

дят много разных компаний среди которых есть и несколько отечественных.  

 

5.6. ТРЕБОВАНИЕ: Для соединения венцов используются шурупы («глухари») с шестигран-

ной головкой ø12мм длиной 180(200, 220, 240мм).Они устанавливаются с интервалом 1,5÷2 
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м по длине бруса и с обеих сторон от углового соединения на расстоянии 100÷200мм от 

чашки. Недопустимо производить сборку дома без этих элементов. Связывать брус нуж-

но с особой тщательностью, чтобы брус плотно прилегал друг к другу. Для плотного при-

тягивания и избежания подвисания притягиваемого бруса, до начала монтажа позиции в 

ней необходимо просверлить отверстия под глухарь d14мм и под головку с шайбой 

d40мм (см. рис.11). Шуруп должен свободно перемещаться в просверленном отверстии. 

Головку шурупа необходимо утопить на такую глубину, чтобы винтовая часть шурупа 

вкрутилась в нижний брус на глубину не менее 90мм. Чтобы не засверлиться в нижний 

брус, сверлить отверстия удобнее пока позиция не установлена на свое место. 

 
Рис. 11 

 

Рис. 12 

5.7. Внимание: для предотвращения возможности попадания дождевой влаги в профиль 

бруса на торцах внешних выпусков при сборке сруба прокладывать изолон (isolon), не до-
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водя его до края внешнего выпуска на 40-50мм для дальнейшей герметизации силиконо-

вым герметикам (см. рис. 12). 

5.8. Внимание: во время монтажа необходимо проверять отвесом и диагональным проме-

ром ровность сруба, он не должен наклоняться и расползаться.  

5.9. Внимание: каждая чашка бруса имеет ветровой замок, который своей конструкцией 

защищает угловое соединение от прямого продувания. Если в поставляемом брусе имеют 

место получашки, то на них ветровой замок отсутствует. Технологически в условиях про-

изводства зарезать ветровой замок на получашке невозможно, поэтому его необходимо 

зарезать на строительной площадке (фото 13). 

 

Фото 13 

6. СТЫКОВКА БРУСА 

6.1. При длине стен более 11770мм приходится производить стыковку бруса. Чтобы стык не 

находился на видимой части стены, рекомендуется производить стыковку в чашках углового 

соединения, но из-за ряда конструктивных особенностей это не всегда возможно и стыковку 

приходится производить на видимой части стены.  

6.2. В этом случае, на стыкуемых торцах бруса проделываются вертикальные пазы 35х35 мм, 

в которые устанавливается шпонка сечением 35х68 мм. Если стена является наружной, то 

для ветровой защиты необходимо просверлить отверстия ø20мм в плоскости стыка на рас-

стоянии 30мм от края стены. После чего заполнить эти отверстия монтажной пеной. После 

высыхания пены излишки необходимо удалить по истечении 20-30мин (см. рис.14) 

 

 
Рис.14 
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6.3.ТРЕБОВАНИЕ: В случаях стыковки бруса особенно важно отслеживать вертикальность 

сборки сруба, так как даже незначительные смещения  обязательно приведут к дальней-

шим нестыковкам элементов. Так же в случае стыковки бруса в угловом соединении  (см. 

фото 15), необходимо обращать внимание на зазор в ветровом замке. Его не должно быть 

по всей высоте переруба.  

 
                                                  Фото 15 

7. СТОЙКИ 

7.1. Регулируемые стойки обычно используются на террасах, балконах и т.п.  

7.2. По мере сборки дома происходит постепенное нагружение стен, в результате чего 

происходит усадка (уплотнение), которая может достигать 1%. По мере усадки сруба воз-

можно появление зазоров между брусом, опертым на стойку, и венцом под этим брусом.  

Фото 16 

 

 

 

7.3. Чтобы предотвратить зависание опертого бруса на стойке, мы предлагаем использо-

вать регулируемые опоры. По мере усадки сруба, подкручивая гайку, можно без проблем 

регулировать высоту стойки. Такую опору можно установить как под стойкой, так и над ней 

(см. фото 16). 
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8. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРАСЫ И БАЛКОНОВ 
Нередко ограждение террас и балконов выполняется из стенового бруса. В этих случаях по-

являются части бруса с открытым профилем (фото 17). Под воздействием  осадков в откры-

том профиле скапливается вода, что приводит к запреванию и гниению бруса. Во избежа-

ние данной ситуации, на этапе возведения сруба необходимо срезать рубанком открытую 

часть профиля таким образом, чтобы появился небольшой уклон от центра к краям бруса 

(рис.18). 

 
Фото 17. 

 

 

                          Рис. 18 

 

 

9. УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ 90 ГРА-

ДУСОВ 

Разнообразие архитектурных решений не редко приводит к тому, что в строении появля-

ются стены, пересекающиеся между собой не под прямым углом 90 градусов. Ярким 

примером таких решений служат эркеры, когда стены пересекаются между собой под 

углом 45 градусов.  

В заводских условиях, угловые соединения выполняются сторого под 90 градусов. Врезки 

отличающиеся от прямого угла, необходимо выполнить силами строительной бригады, 

непосредственно на строительной площадке.  На фото 19 показаны варианты таких вре-

зок.  

 

Фото 19 
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10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ 

10.1. Чтобы не портить интерьер электро- и водокоммуникациями, во время сборки дома 

можно провести электрическую разводку и трубопроводы внутри стен, в перекрытиях, кар-

касных перегородках (см. фото 20, 21) 

10.2. Для монтажа электропроводки в брусовой стене просверливается вертикальное от-

верстие, ось которого пройдет на расстоянии 4,5см от поверхности стены, на которой 

будет устанавливаться розетка или выключатель.  В просверленные каналы пропускается 

изолирующий рукав, внутри которого находится проводка. Разводка по этажу осуществля-

ется в специально проделанных пазах вдоль бруса, а также в пространствах межэтажных 

перекрытий.  

10.3. Внимание: заводом-изготовителем каналы в стенах для разводки коммуникаций не 

предусмотрены, их необходимо выполнить на строительной площадке, поэтому необхо-

димо до начала монтажа стен подготовить необходимые документы и схемы разводки 

коммуникаций.  

 

11. ПОЛ И МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 

11.1. Внимание: во время проектирования необходимо определиться с наличием и поло-

жением вент. каналов, дымоходов, канализационных труб и прочих коммуникаций, чтобы 

учесть их при раскладке балок перекрытия и стропил. 

11.2. В поставку нашей компании входят балки пола и балки межэтажного перекрытия. 

Также по индивидуальному заказу могут поставляться доски пола. 

11.3. Балки пола, как и балки межэтажного перекрытия, устанавливаются в процессе мон-

тажа стен. Они врезаются в стену на строительной площадке вручную таким образом, 

чтобы балка доходила до оси стены. Крепление осуществляется соединением по типу 

«ласточкин хвост» (см. рис.22). Данные элементы поставляются погонажом и распилива-

ются согласно прилагаемой ведомости расторцовки балок. 

 

 

Фото 20 Фото 21 
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Рис. 22 

11.4. В случае если верхний этаж отапливаемый, вместо теплоизоляции в межэтажном 

перекрытии можно уложить звукоизоляцию. К нижним сторонам балок перекрытия приби-

вается потолочная обшивка (например, вагонка), а на верхнюю сторону балок укладыва-

ется половая доска. 

11.5. Доски пола веранды и террасы прибиваются к балкам так, чтобы между досками 

оставался зазор примерно 5мм. 

12. ДВЕРИ И ОКНА 

12.1. Внимание: В проемах высотой два и более метра имеется брусовая перемычка, 

которая служит для предотвращения отклонения стен по вертикали. После сборки сруба 

перемычку нужно удалить, срезав ее пилой. 

12.2. Внимание: Высота проемов кратна брусу. Поэтому, нижний и верхний уровни прое-

мов необходимо уточнить по месту, т.е. сделать пропилы по верху и низу проемов до 

необходимого уровня.  

 
Рис.23 
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Окна и двери устанавливаются на завершающем этапе строительства, когда дом вос-

примет все нагрузки и брус займет свое окончательное положение. 

При поставке комплекта дома в оконных проемах предусмотрены пазы для установки 

оконной колоды  

12.4. ТРЕБОВАНИЕ: При поставке комплекта дама в оконных проемах предусмотрены пазы 

для установки оконной колоды. Колода представляет собой конструкцию, позволяющую 

стеновому брусу свободно усаживаться, не воздействуя на оконный блок (см. рис.23). 

 

13. КРОВЛЯ 

После того как возвели стены, работа продолжается над стропильной системой. Стро-

пильные ноги устанавливаются согласно чертежам. Кровельный материал, устройство 

утепления кровли и вариант подшивки карниза необходимо согласовать на этапе проек-

тирования. 

После установки стропил рекомендуется выполнить контрольный замер скатов крыши, 

диагонали скатов и плоскостность крыши.  

 

Мансардная  вентилируемая кровля 

При суточном перепаде температур на нижней поверхности кровли образуется конден-

сат. Так же поднимающиеся из внутренних помещений дома испарения в холодном воз-

духе подкровельного пространства превращаются в воду. Избыточная влажность приводит 

к намоканию утеплителя и, как следствие, снижению его теплотехнических характеристик, 

а значит и к промерзанию крыши и образованию на кровельном покрытии наледей, гние-

нию обрешётки и стропил, порче внутренней отделки помещений и появлению плесени. 

Чтобы такого не случилось, по технологии укладки кровли необходимо использовать утепли-

тель достаточной толщины, со стороны нижней поверхности кровли защитить его от кон-
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денсата с помощью гидроизоляционной плёнки, а от влаги из помещений – с помощью 

пароизоляционной плёнки. Для устранения влаги из подкровельного пространства есте-

ственную вентиляцию нужно устроить так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от кар-

низа к коньку. Для этого необходимо между гидроизоляцией и нижней поверхности кровли 

создать с помощью обрешётки вентиляционный зазор около 40мм в высоту, в подшивке 

свесов крыши оставляют щели около 40мм шириной и в коньке обеспечивают свободный 

выход воздуха. 

Внимание: проход дымоходов и вентиляционных каналов  монтировать с учетом матери-

ала кровли согласно техническим решениям изготовителя данной продукции. 

Чердачная кровля 

Представляет собой нежилое помещение, расположенное между кровлей и чердачным 

перекрытием и называемое чердаком, используемым для размещения вентиляционных 

каналов, разводов трубопроводов и т.д.  Такой вид кровли дает гарантию многолетней экс-

плуатации (в сравнении с совмещенными), так как предусматривает вентиляцию про-

странства между перекрытием и кровельного покрытия дома, за счет чего на чердаке 

поддерживается определенная температура, препятствующая выпадению конденсата и 

образованию инея на нижней поверхности кровельного покрытия. Весьма важным и эф-

фективным мероприятием против увлажнения чердачного пространства является его про-

ветривание. Для этого устраивают вентиляционные отверстия под карнизом (приточные 

отверстия) и в коньке (вытяжные отверстия), а также слуховые окна. Еще одним преимуще-

ством является возможность осмотра и обслуживания крыши со стороны чердачного по-

мещения, а также возможность использования чердачного помещения для бытовых нужд. 

14. ДЫМОХОДЫ И ПЕЧИ 

Дымоходы и печи в деревянном строении выполнить согласно СНиП 41-01-2003 «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование».  Далее приведены пункты, касающиеся дымохо-

дов и печей. 

Пункт 6.6  ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

6.6.16 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания 

строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением К. Разделка 

должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70мм. Опирать или жестко соеди-

нять разделку печи с конструкцией здания не следует. 

6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из 

горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в 

пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины 

указанной стены или перегородки. 

6.6.18 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует 

предусматривать с заполнением негорючими материалами. 

6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или 

дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из 

горючих материалов - следует принимать в соответствии с приложением К, а для печей 

заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. 
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Отступки печей в зданиях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений 

следует предусматривать закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов. 

В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с 

решетками площадью живого сечения каждая не менее 150 см2. Пол в закрытой отступке 

следует предусматривать из негорючих материалов и располагать на 70мм выше пола 

помещения. 

6.6.20 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и 

потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или сталь-

ным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для 

печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащи-

щенном потолке соответственно 350 и 1000 мм.  Для печей, имеющих перекрытие из двух 

рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза. 

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и 

защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным 

перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм. 

6.6.21 Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из 

горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщи-

ну перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а 

расстояние от потолка принимать в соответствии с 6.6.20. В стенах закрытого пространства 

над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками, име-

ющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2. 

6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до 

стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусмат-

ривать в свету не менее 130мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при тепло-

изоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или трудногорючими 

материалами - 130мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли 

из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными 

материалами. 

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 

1250мм. 

при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140мм, до 

дна газооборота - 210мм 

Таблица К.1 

Толщина стенки 

печи, мм 
Отступка 

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового 

канала (трубы) до стены или перегородки, мм 

не защищенной от возгорания 
защищенной от возгорания 

(в соответствии с 6.6.236) 

120 

120 

65 

65 

Открытая 

Закрытая 

Открытая 

Закрытая 

260 

320 

320 

500 

200 

260 

260 

380 
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Примечания 

1. Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распростране-

ния пламени 0 см расстояние от наружной поверхности печи или дымового кана-

ла (трубы) до стены перегородки не нормируется. 

2. В зданиях детских учреждений, общежитии и предприятий общественного пита-

ния предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует 

обеспечить не менее REI 60. 

3. Защиту потолка в соответствии с 6.6.20, пола, стен и перегородок - в соответ-

ствии с 6.6.23 следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150мм превы-

шающем габариты печи. 
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